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Einen 
Sprung 
voraus.



Als verlässlicher Partner und be-
geisterte Freunde und Hersteller 
von Fun-Rides, unterstützen wir 
Sie nicht nur bei der Planung, son-
dern helfen auch bei der Errichtung 
Ihrer Anlage vor Ort. Seit mehr als  
25 Jahren bieten wir unsere Pro-

dukte wie z.B. den SkyGlider oder 
die SkySwing an und erweitern 
stetig unsere Palette. In vielen Län-
dern wie Saudi-Arabien, Schweiz, 
Italien, Südkorea sowie natürlich 
Österreich erfreuen sich unsere 
Kunden an der Begeisterung Ihrer 

Gäste. In jedem unserer Fun-Ri-
des steckt viel Arbeit, Schweiß und 
Herzblut, um ein atemberauben-
des Erlebnis für die ganze Familie 
zu kreieren. Unsere Vision ist ganz 
klar, Freude und Abenteuer für alle.
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Setzen Sie Highlights für Ihre 
Kunden. Wir helfen Ihnen bei der 
Planung Ihres Gebäudes. Eine 
Membran Überdachung schützt 
vor Sonne, sowie Regen und ist 
gleichzeitig ein elegantes De-
signelement. 

Verkaufen Sie Fotos vom Fotoau-
tomaten. Erstellen Sie Videos für 
Social Media und Ihre Website. 
Wir helfen auch gerne bei Ihrer 
Licht &  Sound Installation.

ABLAUF:

1.  Anziehen des Gurtzeuges

2.  4 Personen in den Glider  
 einhängen

3. Flug mit 70 km/h 
 bergwärts

4.  Flug mit 85 km/h talwärts

5. Aushängen und Gurtzeug 
 ablegen
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4 Personen/Fahrt
Mindestkörpergröße 

125 cm

Einstellbare 
Geschwindigkeit 

bis 85 km/h

Tag und Nacht, 
bei  Sonne und Regen

bis - 15°C

Betrieb bei Regen, Wind
bis zu 15m/s

4 verschiedene 
Gurtgrößen

(automatische 
Passagierverriegelung)

S M L XL

64 Personen/Stunde



STRECKENAUSWAHL
Wählen Sie einen Platz für die 
Talstation in Ihrem Gelände.

Wählen Sie einen Platz für die Bergstation 
in Ihrem Gelände.

Senden Sie uns diese Daten per Mail 
(Google-Earth).

Wir machen eine schnelle 
Machbarkeitsanalyse.

Technische Machbarkeitsgrenzen:
Flug-Länge   400 - 900m
Höhenunterschied       0 - 300m
Seil-Durchhang       12 - 30m
Minimaler Bodenabstand                6m
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Google-Earth 
zur Profilerstellung 

vorab
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Länge 400 bis 900 m
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mindestens 6 m Bodenabstand

Tragseil

Durchhang 12 bis 30 m

- 10° bis + 22°

Einstiegsstation

Umlenkstation



Automatische 
Verriegelung der 

Passagiere 
im Glider

GURT
Mindestkörper-
größe 125 cm
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4 Gurtgrößen
S, M, L, XL



GLIDER
Gepolsterte 

Handgriffe und 
Fußauflagen

Glider am 
Tragseil wird 

mittels 
umlaufendem 

Zugseil auf und 
ab bewegt

Wählen Sie Ihr 
exklusives 

Glider-Design
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BERGSTATION

stromlos

5 - 15 m
hoch

Montage mit 
Hubschrauber

möglich
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TALSTATION

Durchschnitts-
leistung/Fahrt

40 kW
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Sicherheits-
steuerung, 

Störungsmanage-
ment per 

Fernwartung

Einstiegsstation  
mit Ankleideraum, 

Steuerung, Ablagen für 
Gurtzeug und Platz für 

z.B.  Fotoautomat

Hydraulische 
Seilspannung
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Fisser Flieger

in Betrieb seit 2006
Flug Länge: 680m

Höchster Bodenabstand: 40m
Talstation: 

1800 m ü. d. M.
Bergstation: 

1930 m ü. d. M.
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Air Rofan

in Betrieb seit 2007
Flug Länge: 550m

Höchster Bodenabstand: 54m
Talstation: 

1820 m ü. d. M.
Bergstation: 

2020 m ü. d. M.
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First Glider

in Betrieb seit 2017
Flug Länge: 770m

Höchster Bodenabstand: 53m
Talstation: 

1950 m ü. d. M.
Bergstation: 

2150 m ü. d. M.
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Donghae Flyer

in Betrieb seit 2021
Flug Länge: 680m

Höchster Bodenabstand: 100m
Talstation: 

20 m ü. d. M.
Bergstation: 

100 m ü. d. M.
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Alfred Rodlsberger 
Stahl- & Maschinenbau GmbH

Gewerbegebiet 443
A-5721 Piesendorf

+43 660 450 39 50
info@rodlsberger.at

www.rodlsberger.at

WildeAlm

RodelSicher

SkySwing

RailFly


